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Biskupice - Místa ohrožená přívalovou povodní

Název Obec Katastr Popis Směr

Biskupice -
Hrabovina

Biskupice
Biskupice u
Luhačovic

Při přívalových srážkách může dojít k ohrožení Z části Biskupic.
Plocha povodí kritického bodu je 133,64 ha, průměrný sklon je
15,705 % a podíl orné půdy je 38,149 %

V mapa

http://editor.dppcr.cz/pk_edt/objffprfinfo.php?seq=12578775
http://editor.dppcr.cz/pk_edt/objffprfinfo.php?seq=12578775
http://www.edpp.cz/bkc_mapa-povodnoveho-planu-obce?zoom=12&amp;fullscreen=1&amp;podklady=0&amp;0=0&amp;1=0&amp;2=0&amp;3=0&amp;4=0&amp;5=0&amp;6=0&amp;7=0&amp;8=0&amp;9=0&amp;10=0&amp;11=0&amp;12=0&amp;13=0&amp;14=0&amp;15=0&amp;16=0&amp;17=0&amp;18=0&amp;19=0&amp;20=0&amp;21=0&amp;22=2&amp;23=0&amp;24=0&amp;25=0&amp;26=0&amp;27=0&amp;28=0&amp;29=0&amp;30=0&amp;31=0&amp;32=0&amp;33=0&amp;34=0&amp;35=0&amp;36=0&amp;37=0&amp;38=0&amp;39=0&lon=-519908.7&lat=-1181002.3

