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Uhřínov - Dopravní omezení

Název omezení Obec Katastr Popis omezení Vodní tok
Poloha
[ř.km]

Neprůjezdný silniční most č.
III/3494-2

Uhřínov
Uhřínov u Velkého
Meziříčí

Při zvýšeném průtoku řeky Balinky může
dojít k zaplavení mostu na komunikaci č.
III/3494-2

Balinka 10.4 mapa

http://editor.dppcr.cz/pk_edt/trestrictinfo.php?seq=12386936
http://editor.dppcr.cz/pk_edt/trestrictinfo.php?seq=12386936
http://www.edpp.cz/uhri_mapa-povodnoveho-planu-obce?zoom=12&amp;fullscreen=1&amp;podklady=0&amp;0=0&amp;1=0&amp;2=0&amp;3=0&amp;4=0&amp;5=0&amp;6=0&amp;7=0&amp;8=0&amp;9=0&amp;10=0&amp;11=0&amp;12=0&amp;13=0&amp;14=0&amp;15=0&amp;16=0&amp;17=0&amp;18=2&amp;19=0&amp;20=0&amp;21=0&amp;22=0&amp;23=0&amp;24=0&amp;25=0&amp;26=0&amp;27=0&amp;28=0&amp;29=0&amp;30=0&amp;31=0&amp;32=0&amp;33=0&amp;34=0&amp;35=0&amp;36=0&amp;37=0&lon=-644455.42&lat=-1138426.86

