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Bory - Protipovodňová opatření

Název Obec Katastr
ř. km
do

ř. km
od

Typ opatření Popis

Suchý poldr
Bory

Bory Dolní Bory 1.1 1.2 Nevyplněno

Povodňová vlna bude transformována v suchém poldru,
snížením hladiny stálého vzdutí v rybníku Horník o 0,40 m a
rekonstruováním rybníčku dojde k ochraně obce z původního
průtoku Q1 na průtok Q10. Přítok 1,31 m3.s-1 bude vlivem
such

mapa

http://editor.dppcr.cz/pk_ppo/objppoinfo.php?seq=12563055
http://editor.dppcr.cz/pk_ppo/objppoinfo.php?seq=12563055
http://www.edpp.cz/bory_mapa-povodnoveho-planu-obce?zoom=12&amp;fullscreen=1&amp;podklady=0&amp;0=0&amp;1=0&amp;2=0&amp;3=0&amp;4=0&amp;5=0&amp;6=0&amp;7=0&amp;8=0&amp;9=0&amp;10=0&amp;11=0&amp;12=0&amp;13=0&amp;14=0&amp;15=0&amp;16=0&amp;17=0&amp;18=0&amp;19=0&amp;20=0&amp;21=0&amp;22=0&amp;23=2&amp;24=0&amp;25=0&amp;26=0&amp;27=0&amp;28=0&amp;29=0&amp;30=0&amp;31=0&amp;32=0&amp;33=0&amp;34=0&amp;35=0&amp;36=0&lon=-637520&lat=-1129876

