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Holešov - Protipovodňová opatření

Název Obec Katastr
ř. km
do

ř. km
od

Typ
opatření

Popis

Protipovodňová zeď
ulice Nábřežní

Holešov Holešov 14.427 14.602 Ochranná zeď

Železobetonová zeď síly 30 cm je dlouhé 175 m s
výškou zdi max 1,8 m. Součástí zdi je šachta se
stavítkem na stávající kanalizaci, sloužící k
odstavení zvýšených stavů v toku Rusava.

mapa

Protipovodňová zeď
Dobrotice

Holešov Dobrotice 18.303 18.42 Ochranná zeď

Ochranná levobřežní zídka z lomového kamene na
cementovou maltu proti Q50. V ř. km 18,350-
18,420 byla zídka v roce 2014 zvýšena o 30 cm.
Zvýšení bylo provedeno z betonu, na koruně
zídky a vzdušné straně byl proveden odklad z
lomového

mapa

http://editor.dppcr.cz/pk_ppo/objppoinfo.php?seq=12521335
http://editor.dppcr.cz/pk_ppo/objppoinfo.php?seq=12521335
http://www.edpp.cz/hle_mapa-povodnoveho-planu-mesta?zoom=12&amp;fullscreen=1&amp;podklady=0&amp;0=0&amp;1=0&amp;2=0&amp;3=0&amp;4=0&amp;5=0&amp;6=0&amp;7=0&amp;8=0&amp;9=0&amp;10=0&amp;11=0&amp;12=0&amp;13=0&amp;14=0&amp;15=0&amp;16=0&amp;17=0&amp;18=0&amp;19=0&amp;20=0&amp;21=0&amp;22=0&amp;23=2&amp;24=0&amp;25=0&amp;26=0&amp;27=0&amp;28=0&amp;29=0&amp;30=0&amp;31=0&amp;32=0&amp;33=0&amp;34=0&amp;35=0&amp;36=0&amp;37=0&amp;38=0&lon=-527063&lat=-1152561
http://editor.dppcr.cz/pk_ppo/objppoinfo.php?seq=12521336
http://editor.dppcr.cz/pk_ppo/objppoinfo.php?seq=12521336
http://www.edpp.cz/hle_mapa-povodnoveho-planu-mesta?zoom=12&amp;fullscreen=1&amp;podklady=0&amp;0=0&amp;1=0&amp;2=0&amp;3=0&amp;4=0&amp;5=0&amp;6=0&amp;7=0&amp;8=0&amp;9=0&amp;10=0&amp;11=0&amp;12=0&amp;13=0&amp;14=0&amp;15=0&amp;16=0&amp;17=0&amp;18=0&amp;19=0&amp;20=0&amp;21=0&amp;22=0&amp;23=2&amp;24=0&amp;25=0&amp;26=0&amp;27=0&amp;28=0&amp;29=0&amp;30=0&amp;31=0&amp;32=0&amp;33=0&amp;34=0&amp;35=0&amp;36=0&amp;37=0&amp;38=0&lon=-524003&lat=-1150956

